
Supporting the Drive  
to Zero Emissions

Hydrogen Fuel Cell Solutions



FUEL CELL AIR INTAKE FILTRATION

燃料電池は、クリーンな空気に対して、特別な需要があります。
粒子状物質と化学的汚染物質の両方が、燃料電池の性能と寿命を著しく低下
させるため、使用する空気から汚染物質を除去することが非常に重要です。

The Challenge

空気流からダストやその他の粒子状汚染物質を濾過することに加え（内燃機関
の要件同様）、 化学汚染物質を捕捉するためにカーボン層を使用することで、
燃料電池を効果的に作動させることができます。

ドナルドソンは、燃料電池の汚染源に効果的に対処するために、高効率のメディア
とカーボン層を組み込んだオーダーメードのソリューションを提供しています。

Donaldson Solutions

Particulate Filtration Chemical Filtration
ドナルドソンは、実績
のあるUltra-Web®テク
ノロジーを含む、独自
の濾過メディアを使用
し、お客様のアプリケ
ーションに最適なソリ
ューションを設計し、
クリーンな空気と長い
フィルター寿命を提供
します。

吸気フィルターは、いずれ容量に達し交換が必要です。
交換時期は、環境条件や使用状況によって異なります。
適切な交換時期については、燃料電池の供給元に
ご確認ください。

ドナルドソンでは、以下のような用途に効果的なメディアを用意
しています：

革新的なエンジンフィルトレーションソリューションのグローバルリーダーとして、ドナルドソンは105年以上にわたるフィル
トレーションの専門知識と、20年以上にわたるエアクリーナーおよびフィルターの開発・製造経験を有しており、特に燃料電池
のためのデュアルレベルの保護を提供することができます。

これらのシステムは、当社の実績あるシングルステージまたはマルチステージエアクリーナーに組み込むこともでき、お客様の
ご要望に合わせてカスタマイズされた独自のOEMまたはTier 1/Tier 2サプライヤー設計のシステムに組み込むことも可能です。

THE DONALDSON ADVANTAGE

二酸化硫黄(SO2)
トルエン（C6H5CH3）- 代表的VOC
ブタン（C4H10）- 代表的VOC
シロキサン種

アンモニア（NH3）、硫化水素
（H2S）、窒素酸化物（NOx）
を含む化学汚染物質のイオン
除去または濾過については、
ドナルドソンにお問い合わせください。

PROTON EXCHANGE MEMBRANES

燃料電池の全体的なコストを削減するために、より小さな燃料電池スタックサイズが求められています；スタックが小さくなれば
なるほど、セルとそれに関連するバッテリーと冷却システムのコストが下がります。

燃料電池に使用されるプロトン交換膜は、陽極から陰極へプラスイオンだけを通過させ、電力を発生させます。この膜の厚さにより
耐久性が左右されるため、燃料電池の軽量化、コスト削減に向けた膜の小型化、薄型化が求められています。

延伸ポリテトラフルオロエチレン（ePTFE）膜は、プロトン交換膜内の構造補強材として使用され、機械的耐久性と電流密度のバラ
ンスをとる必要があります。このようにして、あるいは結果として、燃料電池の出力と効率が最適化されます。一般的に、膜を薄く
すると電流密度が高くなりますが（例えば、より高い出力）、機械的耐久性が犠牲になることがあります。

The Challenge



様々な仕様や用途に対応した複数のePTFEオプションを
提供することで、ドナルドソンは、OEMやTier1/Tier2
サプライヤーに提供しています：

Donaldson Solutions

THE DONALDSON ADVANTAGE

ドナルドソンのメンブレンは、数十年にわたる研究開発
により進化し、業界の厳しい性能要件を満たし続けながら、
スタックサイズの縮小を求めるお客様のご要望をサポート
しています。

バイポーラ プレート
フローチャネル
ガス拡散層
カソード触媒
ドナルドソン
強化プロトン交換膜

アノード触媒

水
水素
酸素
酸素イオン
水素プロトン
電子

スタックの機械的耐久性を維持しながら、高電流密度の
要求に対応する薄膜
スタックの小型化・軽量化
優れた機械的耐久性と高強度による長寿命化
安定した信頼性の高い性能
コーティングとは別にePTFE膜の柔軟性により、
最適な膜/コーティングソリューションの選択可能

Fuel Cell 
Vents Fuel Cell

Dual-Stage Burst Battery Vent

Dual-Stage Flex Battery Vent

燃料電池の筐体は換気が必要です。
水やコンタミの侵入を防ぎつつ、連続的な圧力平衡化と十分な換気を行うことができます。

The Challenge

THE DONALDSON ADVANTAGE

ドナルドソンの膜は、数十年にわたる研究開発によって進化し、業界の厳しい性能要件を満たしながら、スタックサイズの縮小を
求めるお客様のご要望にも応えています。

FUEL CELL AND BATTERY VENTS

Donaldson Solutions
Fuel Cell Vents
燃料電池の筐体は密閉される必要がありますが、スタック内の圧力を平衡化するために、
スタック内の空気を抜く必要があります。ドナルドソンのePTFE膜と筐体のベント技術は、
スタック内の圧力を平衡化するためのソリューションを提供します。
水やその他の環境汚染物質が入らないようにすることができます。

ドナルドソン独自のTetratex® ePTFE膜は、耐久性と通気性を両立させたものです。
このePTFE膜をハウジングに直接組み込むことで、特定の用途に応じたベントアセンブリを
製作することができます。

Dual-Stage Battery Vents
電気自動車、ハイブリッド車、水素燃料電池車の普及に伴い、リチウムイオン電池は自動車や
重機の世界でますます重要な役割を担っています。燃料電池を搭載した機器では、リチウム
イオン電池は発電された電気エネルギーを回収・貯蔵し、その電力を駆動システムに供給する
ために使用されます。

ドナルドソンのデュアルステージ・バッテリーベントは、自動車用/ヘビーデューティー用
バッテリーパックの重要なニーズを満たすために効果的です。第一ステージは、水や汚染物質の侵入を防ぎつつ、圧力を平衡化します。
また、急激な圧力上昇や熱上昇の場合には、第二ステージの圧力調整機能により筐体内部の圧力を維持します。アンブレラフレックス
で膜を迂回するか、膜を破裂させてガスを逃がすことで、バッテリーパックの筐体の変形を防ぐことができます。
幅広い用途に対応する標準ベントシリーズを用意しています。



EXPERIENCE. EXPERTISE. PERFORMANCE.
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Intake Filtration
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Fuel Cell and 
Battery Vents

水素燃料電池は、世界が動いている炭素ベースのエネルギー源への依存を減らすために、強力な
リソースとなります。

ドナルドソンの水素燃料電池ソリューションは、燃料電池技術の進歩をサポートすると同時に、
非常に繊細な燃料電池やシステムコンポーネントを様々な汚染物質からの保護に役立ちます。
そして、現実世界のさまざまな汚染物質から保護することができます。

20年以上にわたり、ドナルドソンのエンジニアと先端材料の専門家は、大手OEMやTier1/Tier2
サプライヤーと協力し、3つの重要な分野における特定の燃料電池アプリケーションの要件を
満たすカスタマイズソリューションを開発しています：

ドナルドソンの革新的なフィ
ルター技術は、ダスト、水、
化学物質などの厳しい汚染
から燃料電池部品を保護し、
システムの寿命を延ばします。

ドナルドソンのプロトン交換膜は、
燃料電池の電極アセンブリ内で
効率的なイオン移動を促進する
ために最適な構造サポートを
提供します。

ドナルドソンの先進的な通気・
媒体技術は、燃料電池の筐体や
関連するEVバッテリーシステム
など、幅広いアプリケーションを
サポートします。
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donaldson.com/hydrogen-fuel-cell

hydrogenfuelcell@donaldson.com

注意事項
ドナルドソン社のコントロールを超えた多くの要因が、使用環境を含めた特殊なアプリケーションにおいて、ドナルドソン社製品の使用状況および製品性能に影響を与える可能性があります。これらの
要因は、ユーザー様側特有の見識とコントロールの範囲内のものであるため、ユーザー様は、ドナルドソン社製品が、その特有使用目的とユーザー様のアプリケーションに適合しているかどうかを確認
判断し評価することが必要不可欠です。すべてのドナルドソン社製品、製品仕様、有用性およびデータは、ドナルドソン社により予告なしに変更されることがあり、地域や国により異なる場合があります。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。

日本ドナルドソン株式会社

※本記載内容は予告なく変更される場合があります。あらかじめご了承ください。


