
DONALDSON DELIVERS

Next Generation  
Engine Air Cleaner

PowerCore® 
EdgeTM



トップフィルトレーション技術を次のステージへ。

フロントメンテナンスが簡単
頑丈なスナップフィットラッチは

フロントメンテナンスを
すばやく簡単に

改善された 
プリクリーナーメンテナンス
2つのパーツに分離できる設計
メンテナンスが簡単に

PowerCore® フィルター
フィルター濾材は、
ドナルドソン独自の
高効率メディアUltra-Web®

フィルターマインダー 
内蔵ビジュアル
インジケーター 
または
ワイヤレス技術
（オプション）
ビジュアルインジケーター
またはリアルタイムワイヤ
レス情報の選択可能

柔軟な
取付方法
様々な取付位置に
対応可能

独自のシール設計
耐熱温度 100℃ / 212°Fまで

本体設置のスカベンジライン接続口
 （オプション）

メリット
+ フィルターへのアクセスが容易
+ サービス時間の短縮
+ 100％安全なスカベンジ接続

次世代
プリクリーナーチューブ

プリクリーナー効率を向上により
フィルター寿命をより長く



PowerCore  Edge
Space-saving Engine Air Cleaners 
粉塵の多い環境で使用するコンパクトな高効率エンジン用エアクリーナーです。
PowerCore Edgeは、非常に狭いスペースに設置可能な上、前世代のエアクリーナーよりも
高温に耐えられるように設計されており、メンテナンスも簡単です。

® TM

PowerCore Edge 8"
+ 5-8m³/min

+ 1" shorter in length compared 
to PowerCore PSD 8"

+ 7-11m³/min

+ 25% size  reduction compared 
to PowerCore PSD 9"

PowerCore Edge 9"

+ 独自のフィルターエレメントシール技術
+ プレクリーナーサービス
+ 水密性の向上
+ 温度範囲の拡大（最大100℃/212°F）
+ フィルター交換スペースの削減
+ プレクリーニングの柔軟性（スカベンジ本体装着可能　※オプション）
+ 高度なフィルターデータ 
    ｰ フィルターマインダーによるリアルタイムのフィルターデータ
　   ワイヤレスまたは統合ビジュアルインジケーター
+ 取り付けの柔軟性 ｰ 横型／縦型

Learn More on donaldson.com
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