
PowerPleatTM Air Cleaners
パワープリート　エアクリーナ

ラジアルシール エアクリーナ

に続く 技術革新



パワーを届けるドナルドソン
ドナルドソンのパワープリート エアクリーナのご紹介

パワープリートエアクリーナは、ダストやコンタミからエンジンを守る新たなフィルトレーションソリュー
ションをご提供します。

従来の信頼性の高いエアクリーナー性能に加え、ドナルドソンのラジアルシール技術を採用したパワ
ープリートエアクリーナには下記のような利点があります。

パワーコアシリーズにラジアルシール技術
を駆使した新製品『パワープリート』が加わ
りました。

マウント位置、インレット及びアウトレット位置が自由に選択できます。パワープリー

トはサイズも各種取り揃えております。また、これまでご好評頂いているFPGやFRG

モデルとの互換性もあるため、従来品との入れ替えが容易にできます。

容易な搭載性

高度な技術

外付けプレクリーナ、スカベンジシステム、追加マウンディングブラケットなどを必

要としない革新的なプラスチック製ラジアルシールデザインでシステムのスリム化

を実現しました。パワープリートは従来品に比べ作業スペースを含む必要な総ス

ペースが小さくなっています。

パワーコアエアクリーナシリーズに並ぶ優れた製品群

ドナルドソンはOEのニーズとアプリケーションに幅広く対応する最高のエアフィル

トレーションのフルラインアップを提供します。

もっとパワーを・・・



PowerPleatTM

パワープリート
容易な搭載性

4-10インチ

11-15インチ

流量

ＦＰＧシリーズに入替可能

オール樹脂ハウジング

アプリケーション

スキッドステアローダー、小・中
型農業機械、小型建設機械
ATV、芝刈り機

40-250
1.1-7.1

cfm
㎥/min

流量

ＦＲＧシリーズに入替可能

オール樹脂ハウジング

アプリケーション

油圧ショベル、ホイールローダー
一般建設機械、一般農業機械、
中型・大型トラック

250-850
7.1-24.1

cfm
㎥/min

メタルフリー　プライマリフィルタ
過酷な環境でも安心の性能を提供
するラジアルシールデザイン

メタルフリー　プライマリフィルタ
過酷な環境でも安心の性能を提供
するラジアルシールデザイン

インレット位置設定
インレットの位置は右、
左、中央を選択可能

Ｏ-リングカバー
水浸入防止

サービスカバー
（オプション：Ｏ-リング付）
水浸入防止

セーフティフィルタ
（オプション）
フィルター交換中
エンジンを保護

セーフティフィルタ
（オプション）
フィルター交換中
エンジンを保護

ラッチ
ラッチ脱着用スペース
を大幅低減

アウトレットの設定
ストレート及び90度エルボ
タイプあり

ブラケット （オプション）
溶接一体タイプ又はバンド
タイプで、ご要望に応じた
据付設定が可能

ブラケット （オプション）
溶接一体タイプ又はバンド
タイプで、ご要望に応じた
据付設定が可能



North America 800-374-1374
Mexico 52-449-910-6150
Latin Am. & Caribbean 

52-449-910-6150
Brazil 55-11-2119-1604
Europe 32-16-38-3811

South Africa 27-11-997-6000
South East Asia 65-6311-7373
Greater China 852-2405-8388
Korea 82-2-517-3333
Australia 61-02-4350-2033
India
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PowerPleat™ 仕様
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PowerPleat 05 5.60" 2.00" 2.00" 10.85"  8.27" 1.9lb 50 – 100 cfm
(with 90° outlet tube) 142mm 51mm 51mm 276mm  210mm .9kg  

PowerPleat 05 5.60" 2.00" 2.00" 10.85"  8.27" 1.9lb 50 – 100 cfm
(with straight outlet tube) 142mm 51mm 51mm 276mm  210mm .9kg 
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Air Cleaner
Models

PowerPleat 11S

PowerPleat 11L 

PowerPleat 13S 
 

PowerPleat 13L 

12.20" 5.00" 4.5" 13.78"  16.54" 10.1lb 260 – 400 cfm 
310mm 127mm 114mm 350mm  420mm 4.6kg 

12.20" 5.00" 4.5" 19.29"  22.05" 12.6lb 270 – 450 cfm 
310mm 127mm 114mm 490mm  560mm 5.7kg  

13.46" 5.98" 5.00" 16.73"  19.29" 14.3lb 360 – 580 cfm 
342mm 152mm 127mm 425mm  490mm 6.5kg 

13.46" 5.98" 5.00" 20.87"  23.62" 17.6lb 370 – 600 cfm 
342mm 152mm 127mm 530mm  600mm 8.0kg 
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