
Integrated Venting Solutions

ENCLOSURE PROTECTION VENTS
FOR POWERTRAIN 
パワートレイン用筐体プロテクションベント

トランスミッション
アクスル / ディファレンシャル
パワートランスファーユニット/トランスファーケース
リミテッドスリップカップリング/E-LSD
トラクションモーター

用途例

撥油・撥水処理されたTetratex® ePTFE膜は、
水、汚れ、路面塩などの汚染物質から部品
を保護し、圧力を均一化します。

独自のSynteq XP™プレフィルターが、オイル
エアロゾルの流出を防ぎ、コンポーネント機能
の正常稼働をサポートします。

特長＆利点

ろ過と通気技術の融合による
革新的な部品保護を実現

シンプルな直接装着タイプのベントは、
駆動系部品に直接装着や、簡易的なホース形態
に接続が可能です。

撥水技術により、ベントを車両の浸水許容ライン
より下に配置することができ、複雑なホースの
取り回しを解消することができます。

製造コストの削減と設計の簡素化

2つの標準取付設計により柔軟な組み合わせが可能です。

- Screw-Fit(ネジ式)設計により、直接部品に組み込むことができ、部品点数を削減し、コンパクトで低背な設計が可能です。

- Hose-Fit 設計により、ホースの端に装着し、既存の駆動系デザインに容易に組み込むことができるとともに、
   チューブの長さを短縮し、部品を削減し、取り付け時間を短縮することができます。

コアテクノロジーにより、お客様の用途に合わせたカスタマイズが可能です。

柔軟な組み合わせが可能

POWERTRAIN VENTS
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標準的な取付部設計と各種サイズ

製品仕様

製品名

品番

取付方法

本体材質

メンブレン*

プレフィルター**

WEP(耐水圧)

標準通気量

使用環境温度

*High airflow ePTFE laminate
** Oleophobic coalescing media

Hose-Fit 
Small

Screw-Fit 
Small

Hose-Fit 
Medium

Hose-Fit 
Large

Note: All dimensions are in millimeters

Screw-Fit  
PTV

P517364

Screwed  
into housing

PA66 GF33

Tetratex®

Synteq™ XP

>480 mbar [>7 psi]

3.7 L/min @ 70 mbar
[1 gpm @ 1 psi]

-40° C to 150° C
 

[-40° F to 302° F]

Hose-Fit  
PTV Small

P516437

Applied on 
hose end

PA66 GF33

Tetratex

Synteq XP

>480 mbar [>7 psi]

6.0 L/min @ 70 mbar
[1.6 gpm @ 1 psi]

-40° C to 150° C
[-40° F to 302° F]

Hose-Fit  
PTV Medium

P516434

Applied on 
hose end

PA66 GF33

Tetratex

Synteq XP

>480 mbar [>7 psi]

5.3 L/min @ 70 mbar 4.5 L/min @ 70 mbar
[1.4 gpm @ 1 psi]

-40° C to 150° C
[-40° F to 302° F]

Hose-Fit  
PTV Large

P516090

Applied on 
hose end

PA66 GF33

Tetratex

Synteq XP

>480 mbar [>7 psi]

 

[1.2 gpm @ 1 psi]

-40° C to 150° C 
[-40° F to 302° F]
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デザイン

ベントキャップが
しっかりフィットする設計です。

疎油・疎水性の
Tetratex® ePTFE メンブレンが
油、水、ほこりの
侵入を防ぎます。

傾斜したインレットが、
水を流出し、
高圧スプレーから
ベントを保護します。

ドナルドソン独自開発の
Synteq™ XP プレフィルターが、
排出した空気からオイル粒子を除去、
オイルを除去した空気を、
パワートレイン部品へ戻します。

スクリューフィットにより 
よりコンパクトな
取付が可能です。

リブで
水の浸入を防ぎます。



ドナルドソンはIATF16949の認証を取得しており、高品質な製造、迅速な顧客サービスに重点を置いています。また、お客様の機器や用途に簡単に組み込む
ことができる独自のソリューションに重点を置いています。
当社独自の膜および疎油性処理プロセスにより、お客様のアプリケーションの要件に最適な種類の材料を選択することができます。
ドナルドソン社は、濾過製品の世界的なリーディングカンパニーであり、米国、欧州、アジアでベンティング製品の販売・製造を行っています。

www.donaldsonventing.com 
Europe, Middle East, and Africa:+32 16 38 3710 — venting.solutions@donaldson.com
United States of America:+1 952-887-3874 — ivs@donaldson.com
Greater China:+86 21 2313 7080 - Info.CN@Donaldson.com
Korea: +82 2 517 3333 - ivs.korea@donaldson.com 

日本ドナルドソン株式会社
IVS事業部

Tel：042-510-7843
jp-ndl.ivs@donaldson.com

注意事項－ドナルドソン社のコントロールを超えた多くの要因が、使用環境を含めた特殊なアプリケーションにおいて、ドナルドソン社製品の使用状況および製品性能に影響を与える可能性があります。
これらの要因は、ユーザー様側特有の見識とコントロールの範囲内のものであるため、ユーザー様は、ドナルドソン社製品が、その特有使用目的とユーザー様のアプリケーションに適合しているかどうかを
確認判断し評価することが必要不可欠です。すべてのドナルドソン社製品、製品仕様、有用性およびデータは、ドナルドソン社により予告なしに変更されることがあり、地域や国により異なる場合があります。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。
IVS2301 F118505 ENG (07/19) Enclosure Protection Vents for Automotive Battery Packs ©2019-2023 Donaldson Company, Inc. Donaldson, Tetratex®, and the color blue are marks of Donaldson 
Company, Inc. All other marks belong to their respective owners.
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LET DONALDSON BE YOUR PARTNER IN PROBLEM SOLVING.
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