
Integrated Venting Solutions

SCREW-FIT ENCLOSURE
PROTECTION VENTS

代表的なアプリケーション

ドナルドソンの Screw-Fit vents は、耐久性のあるネジ式ベントです。
粒子、水、油、液体から、大切な筐体を保護しながら、内部の圧力や温度を均一化することができます。
既存の機器に簡単に組み込むことができ、センサー、保護ケース、照明器具、家電製品など、保護ベントが必要な
さまざまな用途にご使用いただいております。

車載：
・ モーター＆ポンプ
・ ECU
・ SCR
・ バッテリーパック
・センサー
・パワートレイン

エレクトロニクス：
・ 空質センサー
・ 屋外照明
・ 通信機器
・ 屋外用エレクトロニクス

機能＆メリット
・ 過酷な環境から最大限保護する堅牢なデザイン
・ 撥水性ベントは、IP69K までの防水保護等級に対応
・ 撥油性能の等級 8 を満たす撥油処理されたベント
・ 内部圧力の平衡化と同時に、埃や液体の侵入から筐体を保護
・ 機器組みを容易にするスクリューフィット設計
・ ベントキャップが本体から外れない設計

・ ナイロン樹脂を採用。車載用にも対応する
   高い強度と過酷な環境下での耐性

・ 有害な粒子や液体の装置内への侵入を防止
・ 高度や温度変動でも一定の圧力を保持

標準的な構造
Screw-Fit vents は、化学物質や溶剤に強い高温に耐えることができる自動車用プラスチックで構成されてます。
また、穴が開きにくく、湿気から守ることができるさまざまなフィルターメディアが組み込まれています。
標準 Screw-Fit vents は以下の構成が含まれます。

・ 設置時や使用時に本体から外れない安全なベントキャップ
・ お客様のご要望とご予算に合わせたメディアグレードの選択
・ 撥水性および撥油性のメディアオプション
・ ご要望に応じ、六角ナットもご用意
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SCREW-FIT ENCLOSURE PROTECTION VENTS

製品一覧

 

P514772 Nylon Gray Silicone ○ ○ ○ ○ ○ 40

P515690 Nylon Gray Silicone ○ ○ ○ ○ ○ 40

P515678 Nylon Light Gray Silicone ○ ○ ○ ○ 40

P516029 Nylon Gray Silicone ○ ○ ○ ○ 40

P516960 Nylon Black － －
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プラスチック 色*品番
標準通気量

ml/min
@70mbar 6766 68 69K

IP等級**
Ｏ-リング

撥油性 水蒸気透過

六角ナット(オプション）

 *  標準色はグレーです。その他の色につきましては、お問い合わせください。
** IP68は水深2mに60分間耐えることができる試験です。

grams/hr x m²

最低入水圧力

mbar 
@ 45sec

説明箇所
(右図参照)

Screw-Fit Vent
P514772, P515690, P515678, P516029

A M12x1.5

B 10 mm

C 16 mm

D
Wall Thickness > 3 mm   14.3 ±0.2

Wall Thickness < 3 mm   (Ask for guidance)

スルーホール取付（バルクヘッド取付）

Through Hole (± 0.2mm) 12.2

Hex Nut Part Number 516960

トルク仕様

0.6 - 1.0 Nm (5 - 10 in-lb)

O-リングシール面取り仕様（六角ナット使用時）

仕様

推奨内径ネジ



SCREW-FIT ENCLOSURE PROTECTION VENTS

試験規格

取扱・取付ガイドライン

DIN40050.9:
Degree of Protection (IP-Code); Protection against water and dust

ASTM B117-09:
Salt Spray Resistance - 100 hours spray at elevated temperature and pressure

ASTM G155-05:
UV resistance - 10 days extreme exposure

IEC 60068-2-78:
High Temperature and RH - 10 days exposure

ASTM E96-10:  
Water Vapor Transmission Rate - Desiccant method

Temperature resistance:  
48 hours at -45°C and 48 hours at 80°C

IEC 60068-2-10:
Antimicrobial activity grade 2b

UL 94: Flammability of Plastic Housing – V-0 Rated

取り付け面とScrew-Fitベントを取り付ける部分の汚れを除去してください。洗浄後は、表面を乾燥させてください。
取り付け位置は、ハウジング外側の平らで垂直な面が理想的です。この位置は、液体が溜まるのを防ぐことができます。
Screw-Fit vent を、ネジ山を正しく合わせてハウジングに挿入し、ねじ込みます。
Screw-Fit vent が正しくねじ込まれていることを確認後、Screw-Fit vent を0.6～1.0Nm（5～10in-lb）のトルクで締め付けます。
オプションの六角ナット（P516960）は、M12x1.5ねじ込み式ベントで使用可能です。
肉厚が適切なものについては、最適なO-リングシールを実現するために面取りを推奨します。
Screw-Fit vent の正しい取り扱い方法と取り付けに関する詳細は、YouTube http:youtu.be/Z0NPWmqMdrM をご参照ください。



SCREW-FIT ENCLOSURE PROTECTION VENTS

ドナルドソンはIATF16949の認証を取得しており、高品質な製造、迅速な顧客サービスに重点を置いています。また、お客様の機器や用途に簡単に組み込む
ことができる独自のソリューションに重点を置いています。
当社独自の膜および疎油性処理プロセスにより、お客様のアプリケーションの要件に最適な種類の材料を選択することができます。
ドナルドソン社は、濾過製品の世界的なリーディングカンパニーであり、米国、欧州、アジアでベンティング製品の販売・製造を行っています。

www.donaldsonventing.com 
Europe, Middle East, and Africa:+32 16 38 3710 — venting.solutions@donaldson.com
United States of America:+1 952-887-3874 — ivs@donaldson.com
Greater China:+86 21 2313 7080 - Info.CN@Donaldson.com
Korea: +82 2 517 3333 - ivs.korea@donaldson.com 

注意事項－ドナルドソン社のコントロールを超えた多くの要因が、使用環境を含めた特殊なアプリケーションにおいて、ドナルドソン社製品の使用状況および製品性能に影響を与える可能性があります。
これらの要因は、ユーザー様側特有の見識とコントロールの範囲内のものであるため、ユーザー様は、ドナルドソン社製品が、その特有使用目的とユーザー様のアプリケーションに適合しているかどうかを
確認判断し評価することが必要不可欠です。すべてのドナルドソン社製品、製品仕様、有用性およびデータは、ドナルドソン社により予告なしに変更されることがあり、地域や国により異なる場合があります。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。
IVS2306 F118513 ENG (05/19)Enclosure Protection Vents for Automotive Battery Packs ©2019-2023 Donaldson Company, Inc. Donaldson, Tetratex®, and the color blue are marks of Donaldson 
Company, Inc. All other marks belong to their respective owners.
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LET DONALDSON BE YOUR PARTNER IN PROBLEM SOLVING.

日本ドナルドソン株式会社
ビークルエレクトリフィケーション&メディカルデバイス事業部

Tel：042-510-7843 jp-ndl.ivs@donaldson.com


