
SNAP-FIT VENTS
スナップベント

用途例

堅牢な設計により、過酷な環境から最大限保護
撥水処理されたベントは IP69K の撥水性に適合
AATCC Spec 118-1992 に基づく撥油性を最大 8 まで満たす
撥油処理されたベント
内部圧力の平衡化と同時に、埃や液体の侵入から筐体を保護
スナップフィットデザインにより、デバイスに簡単に組み込む
ことが可能
ベントキャップは取り付け時や使用時に本体から外れない安全設計
耐久性のある自動車グレードのガラス繊維入り PBT プラスチックは、
高い強度と過酷な環境に対する耐性を提供

機能と利点

基本構造

コントロールユニット
：パワートレイン、エンジン、ESC、温度・湿度調整、安全性、操舵系
照明：ヘッドライト、フォグライト、テールランプ
センサー / アクチュエーター：湿度・温度・圧力・ガスセンサー
モーター：ワイパー、ラジエーターファン、電動ポンプ
ハイブリッド

：インバーター、充電器、電源モジュール、バッテリー、トラクションモーター
液体タンク：DEF タンク、DEF キャップ、ウオッシャータンク

二段階の傾斜がついた通気口は、水の排出を確実にし、高圧の水噴霧から通気口を保護します。
アーチ状のサポートリブに支持されたベントは、液体の排出を促進し、連続的な空気の流れを可能にします。

（Low Profile タイプ）

STANDARD SNAP-FIT VENT

LOW PROFILE SNAP-FIT VENT

（標準タイプ）

低背でスペースの最適化に有効です。
高圧の水噴霧からメンブレンを保護するサポートリブの機能が装備されています。



STANDARD SNAP-FIT VENT

LOW PROFILE SNAP-FIT VENT

SNAP-FIT VENTS

全てのスナップフィットベント：振動試験合格品　　　ハウジングの材質：ブラックPBT GF30（耐加水分解性）　　　O-Ring 硬度：50 Shore A

全てのスナップフィットベント：振動試験合格品　　　ハウジングの材質：ブラックPBT GF30（耐加水分解性）　　　O-Ring 硬度：50 Shore A
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温度定格
Ｏ-リング撥油処理
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SNAP-FIT VENTS

取扱・取付ガイドライン

取り付け面とSnap-Fitベントを取り付ける部分の汚れを除去してください。洗浄は、表面を乾燥させてください。
取り付け位置は、ハウジング外側の平らで垂直な面が理想的です。この位置は、液体が溜まるのを防ぐことができます。
肉厚が適切なものについては、最適なO-リングシールを実現するために面取りを推奨します。
カチッという音が聞こえるまで、150Nから300Nの間でベントを取り付けてください。これにより、適切なシール性が確保されます。

TEST SPECIFICATIONS

耐環境

耐塩水噴霧

耐熱

耐機械振動

特性

IP等級

昇温高圧 100h

－40℃～125℃ または 150℃　20サイクル 10日間

耐疲労特性

詳細 仕様

IEC 60529-2013

ISO 9227: 2012

MIL-STD-202G



SNAP-FIT VENTS

ドナルドソンはIATF16949:2016の認証を取得しており、高品質な製造、迅速な顧客サービス、お客様の機器やアプリケーション
に容易に組み込むことができるような独自の解決策に重点を置いています。
当社独自の膜および疎油性処理プロセスにより、お客様のアプリケーションの要件に最適な種類の材料を選択することができます。
Donaldson Companyは、米国、ヨーロッパ、アジアでベント製品の販売と製造を行う、世界有数のフィルトレーション製品販売会社です。
問題解決のパートナーとして、ドナルドソンにお任せください。

www.donaldsonventing.com 
Europe, Middle East, and Africa:+32 16 38 3710 — venting.solutions@donaldson.com
United States of America:+1 952-887-3874 — ivs@donaldson.com
Greater China:+86 21 2313 7080 - Info.CN@Donaldson.com
Korea: +82 2 517 3333 - ivs.korea@donaldson.com 

注意事項－ドナルドソン社のコントロールを超えた多くの要因が、使用環境を含めた特殊なアプリケーションにおいて、ドナルドソン社製品の使用状況および製品性能に影響を与える可能性があります。
これらの要因は、ユーザー様側特有の見識とコントロールの範囲内のものであるため、ユーザー様は、ドナルドソン社製品が、その特有使用目的とユーザー様のアプリケーションに適合しているかどうかを
確認判断し評価することが必要不可欠です。すべてのドナルドソン社製品、製品仕様、有用性およびデータは、ドナルドソン社により予告なしに変更されることがあり、地域や国により異なる場合があります。
予めご了承の程、宜しくお願い致します。
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LET DONALDSON BE YOUR PARTNER IN PROBLEM SOLVING.

日本ドナルドソン株式会社
ビークルエレクトリフィケーション&メディカルデバイス事業部

Tel：042-510-7843 jp-ndl.ivs@donaldson.com


