
Synteq™ DRY Coalescing Technology 

Is Your Fuel Synteq™ DRY?
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より効果的に
燃料から水を分離する
必要性
高圧コモンレール燃料（HPCR）システム内の水分は、
壊滅的な影響を与えます。早期の摩耗、錆、腐食に
よるインジェクターの故障を引き起こし、ダウン
タイムや修理に費用がかかることになりかねません。
実際、HPCRシステムの故障の最大30％が、水分が
原因とされています。

HPCRシステムが車両や機器に搭載されるようになり、
より効果的な燃料水分離の必要性が高まっています
が、それには、過酷な作業環境、予測不可能な気候、
一貫性のない燃料供給源といった課題があります。

そして、私たちが使う燃料でさえも、影響を与える
可能性があります。
新しい添加剤やバイオディーゼルの多くは、燃料の
化学的性質を変化させる可能性があります。
近年の燃料に含まれている添加剤などが、燃料から
水を除去することを難しくしています。
これらの添加剤などの物質が、フィルターメディア
の繊維をコーティングすることがあり、フィルター
の効果的な撥水能力に影響を与えてしまいます。

しかし、多くのフィルター技術は、フィルター寿命が
尽きるまでの効果的な水分除去の維持が、難しいのが
現状です。従来のフィルターは、過酷な作業環境での
理想的な保護効果の提供ができず、時間の経過ととも
にその効果は少しずつ低下していきます。優れたコア
レッシング（凝集）技術でも、水分の除去効率は35％
程度またはそれ以下です。そしてフィルター寿命が
近づくと、水分除去効率はさらに低下します。

燃料系統の故障の原因の30%は水分と
言われています。
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燃料フィルトレーション技術の新基準
燃料からより多くの水分を除去するために、 多くのエンジンメーカーや装置メーカーが、コアレッシング（凝集）技術
を採用しています。そして ドナルドソンは、画期的なSynteq™ DRY コアレッシングテクノロジーで新しい基準を確立
しました。

この高度な技術では、燃料内の水を凝集し分離するために独自のフィルター濾材を適用したユニークな複層構造アプローチ
を採用しています。このプロセスは、特に今日の厳しい燃料条件下で、従来のバリアフィルターや第一世代のコアレッ
シングフィルターよりも大幅に多くの水分を除去し、フィルター使用中に安定した性能を発揮します。

STAGE ONE STAGE TWO STAGE THREE

多層コアレッシングメディア
異物粒子の除去と粗い水粒子や
乳化水の凝集

コアレッシングラップ

水粒の成長と水ボウルへの降下 
 

疎水スクリーン
バリアスクリーンによる
残留滴の撥水と降下

より多く水分除去するSynteq™ DRY
Donaldson Synteq™ DRY Coalescing Technologyは、フィルターの寿命が尽きるまで、業界トップクラスの水分除去
効率を維持します。

Synteq DRYは、お客様の機器に必要な保護性能を提供しています。
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Drier Fuel Means 
Reduced Equipment 
Ownership Costs
整備担当者の多くは、インジェクターを交換する前に
50万マイルを達成することを望んでいます。
しかし、現実には35万マイルを超えたあたりで交換を
余儀なくされているようです。*
オフロードでの使用時間に対するメンテナンス間隔
も同様です。

燃料フィルターでより多くの水分を除去するドナル
ドソンのSynteq DRY コアレッシングテクノロジーは
インジェクターやポンプの寿命が延び、修理やメン
テナンスの回数が減ります。その結果、お客様のラン
ニングコスト削減に貢献します。

インジェクターとポンプの長寿命化

ダウンタイムの削減とメンテナンス費の低減

市場不具合の低減

＊特に湿度の高い南部を中心に米国およびブラジルにて
    メンテナンス対象約９万件（年間）に実施

日本ドナルドソン株式会社
モバイルソリューション事業本部
〒190-0022
東京都立川市錦町1-8-7
TEL 042-540-4112　FAX 042-540-4566

jp-ndl.engineweb@donaldson.com
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