
食品・飲料用
水処理用フィルター



水処理フィルトレーション

最適なフィルターをご提供いたします
食品飲料向け製品

水処理フィルトレーションはなぜ必要なのでしょう？

食品・飲料の製造工程がいかに単純であるか複雑であるかに
かかわらず、すべての工程管理者は、製品が関連する規格や
要件、さらには消費者のニーズを知っていなければなりません。

そのため、CIPソリューションからプロセス水、さらには原料水
に至るまで、あらゆる用途の水の品質を確保する必要があります。
ドナルドソンの濾過ソリューションが、この品質を確実にする
ために役立ちます。

濾過は、上流では沈殿物や微粒子などの浮遊物を除去すること
から始まります。プロセスの開始時では下流の処理工程を保護
するために、プロセスの終了時では残存する汚染物質を除去す
るために、そして、包装の直前では有害細菌混入を防ぐために
濾過が必要です。

ドナルドソンは、食品・飲料業界向けに、LifeTec™  液体用フィ
ルターエレメントの濾過ソリューションを供給しています。
このフィルターは、お客様の製造プロセス、と製品の完全性
をサポートするために開発し、供給しています。

ナチュラルウォーター＆ナチュラルミネラルウォーター

1 使用強度
（ひし形構造）、静的条件と流動条件を向上させました。
圧力安定性とねじれ剛性が向上し、フィルター交換時の
フィルターエレメントの破損を防止します。

2 性能 - 優れた流量と低い圧力損失により、総所有コストを

3 入手性 - 1個から、大ロットや単品ロットでの製品供給を

- フィルターライナーは堅牢なポリプロピレン製

削減します。

しています。

濾過ステップ：ナチュラルウォーター＆ナチュラルミネラルウォーター 

ナチュラルミネラルウォーターは、ミネラルの含有量が多く、安定していることが特徴です。また、純度が高く、汚染から自然に
保護された水源であることが定義されています。ナチュラルウォーターは、ナチュラルミネラルウォーターとは異なり、ミネラル
含有量にばらつきがあり、一般的に少ない含有量が特徴です。

ナチュラルウォーターもナチュラルミネラルウォーターも、不安定な成分や不要な成分を除去するための濾過など、限られた処理
しかできないことが規制で決められています。濾過は、大きな汚染物質の除去から始まり、ボトリングの直前に微生物の除去で終了
します。濾過の目的は、バクテリアと微粒子の除去です。

プレフィルター
5～0.6µm  

トラップフィルター または ガードフィルター
（粗い固形分・汚染物の除去）

5～25µm 

鉄分・マンガン
の除去 中和

LifeTec™
PP Ｎ

バグフィルター PP-FC

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PES-WN

LifeTec™
PP100Ｎ
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濾過のニーズは様々な要因で変化します。 この冊子では、食品・飲料業界に
おける水の濾過アプリケーションの適用例をご紹介しています。

お客様の具体的なご要望をお伺いします。
ndl-ultrafilter-web@donaldson.com まで、お気軽にお問い合わせください。

最終濾過
（微生物除去による安定化）

0.45～0.2 µm

オゾン処理
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水処理フィルトレーション ボトルドウォーターまたは清涼飲料水

 

あるいはあるいは

LifeTec™
PES-WN

LifeTec™
PP100Ｎ
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濾過ステップ：ボトルドウォーターまたは清涼飲料水
ボトルドウォーターまたは清涼飲料水は、大きな井戸、湖、川、貯水池から採水され、地域
や国の飲料水の規制や基準を満たすように処理することができます。これらの水源に含
まれる天然ミネラルの含有量は通常少ないため、人工的なミネラルが生成される可能性が
あります。

飲料水やペットボトルの水を処理するには、いくつかの方法があります。一般的な処理方法
としては、逆浸透膜、軟水化処理、紫外線消毒、オゾン処理などがあります。これらの方法
には、すべてドナルドソンの濾過製品を使用することができます。

プレフィルター
2.4～0.6 µm

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

LifeTec™
PES-WN

除菌濾過
0.45～0.2 µm

プロセスフィルトレーション | 水処理フィルトレーション

 

オゾン処理

ドナルドソン LifeTec™フィルターカートリッジは、
損傷しやすいRO膜を微粒子から保護したり、
最終製品から微生物を除去したり、様々な
処理工程で活躍しています。

ソフター
軟水化処理

トラップまたはガードフィルター
（排出された粗い汚染物質を捕捉）

5～25 µm

PP-FC

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

あるいは

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

あるいは

固形分濾過
2.4～0.6 µm

固形分濾過
2.4～0.6 µm

除菌濾過
0.2 µm

除菌濾過
0.2 µm

LifeTec™
PES-WN

LifeTec™
PP100Ｎ

固形分濾過
2.4～0.6 µm

除菌濾過
0.2 µm

LifeTec™
PES-WN

ROメンブレンの保護
～5 µm

逆浸透膜

UVシステムの保護と効率化
～5 µm (あるいはより精細)

紫外線殺菌

ガードフィルター
UVランプの故障予備

～1 µm



 

 

 

 

Soft Drink Water and Brewing Water水処理フィルトレーション ソフトドリンク用精製水・醸造用精製水

 

あるいはあるいは

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ
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濾過ステップ：ソフトドリンク用精製水

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PP100Ｎ

固形分濾過
2.4～0.6 µm 

プロセスフィルトレーション | 水処理フィルトレーション

 

LifeTec™
PPＮ

LifeTec™
PPＮ

バグフィルター

PP-FC

PP-FC

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

固形分濾過
5～1 µm

除菌濾過
0.2～0.45 µm

LifeTec™
PP100Ｎ

固形分濾過
2.4～0.6 µm

LifeTec™
PES-WN

粗フィルター
5～25 µm

炭酸入り飲料やジュースなどの清涼飲料水の製造に使用される水は、飲料水の規格に沿った衛生的な純度を満たす必要があり、
それに応じた処理を行う必要があります。逆浸透膜処理が業界標準とされ、殺菌処理も一般的な方法です。

脱炭酸 消毒・殺菌
吸着炭

フィルター

後工程装置の保護
～5 µm

逆浸透膜

濾過ステップ：醸造用精製水
醸造の過程では、さまざまな場面で濾過が必要になります。水源と醸造の種類によって、さまざまな処理工程が考えられます。
残留アルカリ度、炭酸塩硬度、総硬度(°dH)は、適切な処理工程を定義するための重要な情報です。
一般的には、脱炭酸と脱塩が行われます。

ソフター
軟水化処理

ROメンブレンの保護
～5 µm

逆浸透膜
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LifeTec™
PP100Ｎ

固形分濾過
2.4～0.6 µm

プロセスフィルトレーション | 水処理フィルトレーション

除菌濾過
0.2 µm

除菌濾過
0.2 µm

LifeTec™
PES-WN

LifeTec™
PES-WN

濾過ステップ：プロセス用水 濾過ステップ：製品成分水・原料水 
プロセス用水は、製品残渣の回収、ボトルの洗浄、化学消毒後のすすぎ、定置殺菌（SIP）など、間接的に最終製品に接触することが
あります。食品・飲料の生産で通常使用されるプロセス用水の主な供給源は上水道ですが、内部生産工程から
回収することも可能です。

プロセス用水の衛生要件は、通常、飲料水の規制と同じであるため、飲料水の規制を満たすためのあらゆる
処理方法を使用することができます。

水処理フィルトレーション プロセス用水・製品成分水・定置洗浄(CIP)用水

ROメンブレンの保護
～5 µm

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

あるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

あるいはあるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

あるいは

LifeTec™
PP100Ｎ

LifeTec™
PPＮ

PP-FC

逆浸透膜

プレフィルター
（固形分の負荷に応じて）

20～5 µm

固形分濾過
20～10 µm

固形分濾過
5～1 µm

プレフィルター
（後工程のメンブレンフィルターの保護）

5～1 µm

濾過ステップ：定置洗浄（CIP）用水
定置洗浄（CIP）水は、新しい水を供給するのではなく、pHを監視し、濾過することによって、多くのアプリケーションで再利用
することができます。多くの製造現場では、装置を洗浄・殺菌するためのCIPシステムへ水を供給しています。
汚染や機器のダウンタイムを避けるためには、濾過された水が不可欠です。
濾過は粒子のない水質を目指します。

除菌水は通常、自治体の水道水から供給され、多くの食品・飲料の製造工程で原料として使用されることが
あります。原料水は、最終製品の一部となる水など、最終製品と直接接触することになります。この水は、
ドナルドソンPES膜エレメントを使用して無菌レベルにまで濾過することができます。



水処理フィルトレーション 液体濾過のソリューション

液体用フィルトレーション

LifeTec™ PP N

LifeTec™ PP100 N

LifeTec™ PP100 CN

ドナルドソンLifeTec™ PP Nフィルターは、サブミクロンの微粒子
を捕捉し、高い汚れ保持能力を持ち、優れた流量処理と高い処理
能力を提供します。

ドナルドソンLifeTec™ PP100 Nフィルターは、100%ポリプロピ
レン製の絶対定格デプスフィルターです。優れた流量能力と高い
捕捉効率を提供します。

ドナルドソンLifeTec™ PP100 CNフィルターは、クリプトスポリ
ジウムとジアルジアの汚染から飲料水とソフトドリンク原料水を
保護するために、安全性を保ち、性能と経済性を両立するように
開発されました。

特長

特長

特長

ポリプロピレン製の堅牢な構造でねじれ変形を防止
優れた流量処理能力
極めて高い汚れ保持能力
テーパー細孔構造（孔径勾配）による捕捉効果の最適化と長寿命化
米国FDA CFE Title 21および欧州 EC/1935/2004に基づく食品接触用として適合

絶対濾過精度の粒子除去効率
テーパー細孔構造（孔径勾配）による捕捉効果の最適化と長寿命化
ポリプロピレン製の堅牢な構造でねじれ変形を防止
優れた流量処理能力
米国FDA CFE Title 21および欧州 EC/1935/2004に基づく食品接触用として適合

クリプトポリジウムとジアルジアの絶対除去
テーパー細孔構造（孔径勾配）による長寿命化
ねじれ変形を防止した構造で、堅牢で耐久性に優れたポリプロピレン製
優れた流量処理能力
米国FDA CFE Title 21および欧州 EC/1935/2004に基づく食品接触用として適合

10

除菌水用フィルター

LifeTec™ PES-WN

無菌濾過とは何でしょうか？

ドナルドソンLifeTec™ PES-WNフィルターは、加工食品や飲料
の液体濾過に使用されるポリエーテルスルフォン素材の高機能
プリーツ状除菌フィルターです。除菌濾過と微生物濾過、耐用
年数において安定した性能を提供します。

多くの製品において、プロセスから有害な細菌を排除する除菌グレードのマイクロフィルターを使用することは非常に重要です。
バクテリアのサイズは、0.2ミクロンから30ミクロンに達します。メンブレンフィルターは、これらのすべてのサイズのバクテリア
を除去する能力が必要です。

水処理用の除菌用メンブレンフィルターは、ブレバンディモナス・デミニュータ（Brevundimonas diminuta)という試験菌を測定基準
として検証されています。この微生物は、0.2～0.3ミクロンという典型的な大きさであり、除菌濾過器の検証に最適な大きさです。

定義によれば、除菌フィルターは、フィルター表面の1平方センチメートルの1000万個の微生物のうち1個を除いて、ブレバンディ
モナス・デミニュータを阻止し、除去率はLRV7に相当しています。

特長
LRV 7 無菌グレード メンブレンフィルター：0.2、0.45、0.6ミクロンの濾過精度製品をラインナップ
優れた流量処理能力
ねじれ変形を防止した構造で、堅牢で耐久性に優れたポリプロピレン製
タンパク質の吸着は極めて少ない
高い熱安定性、永久的な親水性
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| 水処理フィルトレーション除菌水用フィルター



Standard Number 10-04

液体濾過
無菌エアグレード除菌濾過
スチーム濾過

注意事項
ドナルドソン社製品が使用されている状況下においても、特別な製品構成（ドナルドソン社製品組込製品等）における当該
ドナルドソン社製品の使用および性能は、ドナルドソン社の制御を超える多くの要因により影響をおよぼされる可能性があり
ます。これらの要因は、ユーザー様の見識とコントロールの範囲内の特別なものであるため、ユーザー様は、当該ドナルド
ソン製品がその特別の目的に適合し、ユーザー様の製品構成（ドナルドソン製品組込製品等）に適しているかどうかを判断
するために評価することが必要不可欠です。そして、すべてのドナルドソン社製品、製品仕様、有用性およびデータは、
ドナルドソン社によって予告なしに変更されることがあり、地域や国によって異なる場合があります。

日本ドナルドソン株式会社
産業システム事業部

〒190-0022

東京都立川市錦町 1-8-7

TEL

FAX

042-540-4123

042-540-4470

ndl-ultrafilter-web@donaldson.com
www.donaldson.co.jp

Technical alterations reserved (09/2021)　PF2203 

F1
19

14
7 

E
N

G
 –

 0
9/

20
21

優れた濾過性能ーご満足いただけるサービスを提供します。

多様なサービスソリューションを提供します。
オイルエアロゾル、オイルミスト、粒子径、濃度を検証するための
社内ラボサービスを有し、濾過製品の検証を行います。

完全性テスト用メンブレン（メンブラチェック）
デプスフィルターの健全性試験（フィルターテストセンター）
差圧測定
液体用粒子スペクトル分析
コンプレッサー復水のテスト濾過

メンブラチェック

フィルターテストセンター（FTC)


